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Sehr geehrter Kunde!

Diese Bedienungsanleitung enthalt Informationen und wichtige Hin-
weise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Abrichthobelmaschi-
ne AHM 530P.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht
entfernt werden. Bewahren Sie sie flir spatere Zwecke auf und legen
Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergege-
ben wird!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch.
Der sachgemaBe Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missver-
standnissen und etwaigen Schaden wird vorgebeugt.

Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung
kann zu ernsten Verletzungen fihren.

Durch die standige Weiterentwicklung unserer Produkte kdénnen
Abbildungen und Inhalte geringfligig abweichen. Sollten Sie Fehler
feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Anderungen vorbehalten!
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Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschtitzt. Die dadurch
verfassungsmaBigen Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der
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1 TECHNIK
1.1 Technische Daten
Arbeitsbreite max. 530mm
Arbeitstisch Abmessungen 2900x540mm
Max. Spanabnahme 8mm
Parallelanschlag Abmessungen 1500x155mm
Parallelanschlag Neigung 90°-45°
Durchmesser Messerwelle 125mm
Anzahl Messer 4
MaBe Messer 540x35x3mm/HSS
Drehzahl Messerwelle 5000rpm
Leistung Motor 5.5 kW
Allgemeine technische Daten
Durchmesser Absaugeinrichtung 160mm
Spannung/Starke 380V/50Hz
Verpackungsmale 3000x1200x1240mm
Gewicht ca. netto/brutto 700/835kg

1.2 Larmausstrahlung

Langere Exposition auf Larmpegel iiber 85 dB (A) kann Gesundheitsschadlich
sein. Deshalb empfehlen wir in solchen Fdllen spezielle Lairmschutzmittel zu

verwenden, z. B. Ohrstopfen, Ohrdeckel usw.

Erklarungen zur Larmausstrahlung:

1. Gewichtetes Pegel: Larmdruck im Freilauf
Lpra = 82 dB
Unsicherheit bei der K= 2 dB

2. /A/ Gewichtetes Pegel der Larmleistung auf dem Arbeitsplatz.

- Abrichtmaschine Lwa = 111 dB
- Dickenhobelmaschine Lwa = 110 dB

Unsicherheit - K = 2 dB

bei Fehlergrenzintervall 95%
HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at
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1.3 Elektrische Ausriistung

U Elektronische Bremse zum elektrodynamischen Bremsen der Motoren. Gewéhrleistet Bremsen
in weniger als 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Motors.

U Unterspannungsschutz. Bei Unterbrechung der Spannung hélt die Maschine an und bei Wieder-
herstellung der Spannung bleibt sie ausgeschaltet. Um sie wieder in Betrieb zu setzen muss
man sie erneut einschalten.

U Das Gehduse der Maschine und die Antriebe sind mit einer Nullleitung gegen elektrischen
Schlag gesichert.

U Der elektrische Schrank und die Antriebe verfiigen iber Staubschutz IP54.

U Kurzschlussschutz. Uberlastungsschutz des Motorantriebs (Thermoausschalter).

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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1.4 Bedienelemente und Komponenten

1. Ausgangtischsplatte
2. neigbarer Langsanschlag
3. Hebel Langlochbohrer Schiebeschlitten
4. Handgriff zur Einstellung des Anschlagwinkels Léangsanschlag
5. Fixierung Neigungswinkel Langsanschlag
6. Schutzabdeckung
7. Steuerkonsole
8. Eingangstischplatte
9. Haupthebelschalter
10. Absaugvorrichtung
11. Handrad Spanabnahme
12. Schutzvorrichtung CPS Patent
13. Fixierung Handrad Spanabnahme
14. Anzeigeskala Spanabnahme
15. Fixierhebel Quereinstellung Langsanschlag
16. Handrad Quereinstellung Ldngsanschlag
17. Drehknopf Einstellung max. Hohe Messerwellenschutz
18. umklappbarer Messerwellenschutz
19. CPS Halterung Messerwellenschutz
HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at
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Not-Ausschalter

1.4.1 Steuekonsole

Stern-
Dreick-
Lauf

Signallampe

Einschalter Ausschalter

Die Signallampe leuchtet, wenn der Haupteinschalter, an der Riickseite der Maschine, auf
EIN ist. Die Maschine ist mit Strom versorgt.

Einschalten der Maschine

Vor dem Einschalten alle Sicherheitsvorrichtungen auf Richtigkeit priifen!
Beachten sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung!

Stellen Sie den Stern-Dreick-Lauf-Schalter in die Lage 0!

Schalten Sie den Haupteinschalter an der Riickseite der Maschine ein.
Die Signallamoe leuchtet auf.

Schalten Sie nun den Stern-Dreieck-Schalter in die Lage Y

Nachdem der Motor die volle Drehzahl erreicht hat, wird der Schalter in Dreieck geschal-
tet.

Ausschalten der Maschine

Erfolgt durch Driicken des Ausschalters.
Nachdem der Motor zum Stillstand gekommen ist, Stern-Dreieck in Lage 0 bringen.

Notausschalten der Maschine

Erfolgt mittels des Notausschalters, der Motor wird zusatzlich dynamisch gebremst.

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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2 SICHERHEIT

2.1 BestimmungsgemaiBe Verwendung

Die AHM 530P darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemaB, sicher-
heits- und gefahrenbewusst benutzt werden! Stérungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen

kdnnen, umgehend beseitigen lassen!

Qnu@ A

Arbeitsbedingungen

Es ist generell untersagt, sicherheitstechnische
Ausriistungen der

Maschine zu andern oder unwirksam zu ma-
chen!

Die Maschine ist fliir die Bedienung von einer
Person vorgesehen.

A - Arbeitsstelle beim Betrieb als Abrichtma-
schine.

B - Arbeitsstelle beim Betrieb als Dickenho-
belmaschine.

Zulassige Werkzeuge:

Nur Werkzeuge nach pr. EN847-1 flir Handvor-
schub verwenden.

Die Maschine ist flir die Arbeit unter folgenden Bedingungen bestimmt:

Feuchtigkeit

Temperatur

Hbhe Uiber dem Meeres-
spiegel

max. 90%

von +1°C bis +40°C
max. 1000 m

Die Maschine ist nicht fiir den Betrieb im Freien bestimmt.
Die Maschine ist nicht flir den Betrieb unter explosionsgeféhrlichen Bedingungen bestimmt.

Zulassige Werkstoffe

Die HOB 410P ist bestimmt fiir die Bearbeitung von Werkstiicken oder aus dem Werkstoff
Holz, Holzfaserflachen, Platten aus Holzteilchen, Spanplatten, Sperrholz, laminierte und nicht
laminierte Flachen - mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt.

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at
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2.2 Unzulassige Verwendung

e Der Betrieb der Maschine unter Bedingungen auBBerhalb der oben genannten Gren-
zen ist nicht zulassig.

o Der Betrieb der Maschine ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen ist unzulds-
sig;

e die Demontage oder das Ausschalten der Schutzvorrichtungen ist untersagt.

e Unzuladssig ist der Betrieb der Maschine mit Werkstoffen, die nicht den oben ge-
nannten Werkstoffen entsprechen.

e Unzulassig ist die Bearbeitung von Werkstoffen mit Abmessungen auBerhalb der
genannten Grenzen.

e Unzulassig ist der Gebrauch von Werkzeugen, die nicht der Norm EN847-1 entspre-
chen und die nicht fir den Wellendurchmesser des Sageblatts bestimmt sind.

e FEtwaige Anderungen in der Konstruktion der Maschine sind unzuléssig.

e Die Verwendung der Maschine auf eine Art und Weise als auch fir Tatigkeiten, die
nicht ausdriicklich in dieser Anleitung dargelegt sind, ist untersagt.

Fiir eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende
Sachschdden oder Verletzungen iibernimmt HOLZMANN-MASCHINEN keine Verant-
wortung oder Garantieleistung.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die
unleserlich sind oder entfernt wurden, sind umgehend zu
erneuern!

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schaden und gesundheitlichen
Beeintrachtigungen sind folgende Hinweise UNBEDINGT zu beachten:

Arbeitsbereich und Boden rund um die Maschine sauber und frei
von Ol, Fett und Materialresten halten!

Fiir eine ausreichende Beleuchtung im Arbeitsbereich der Maschine
sorgen!

Die Maschine nicht im Freien verwenden!

Bei Miidigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medika-
menten, Alkohol oder Drogen ist das Arbeiten an der Maschine

verboten!
Das Klettern auf die Maschine ist verboten!
Schwere Verletzungen durch Herunterfallen oder Kippen der
Maschine sind moglich!
HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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werden.

Unbefugte, insbesondere Kinder, und nicht eingeschulte Personen
sind von der laufenden Maschine fern zu halten!

Wenn Sie an der Maschine arbeiten, tragen Sie keinen lockeren
Schmuck, weite Kleidung, Krawatten oder langes, offenes Haar.
Lose Objekte konnen sich im Schleifband verfangen und zu
Verletzungen fiihren!

@ Die AHM 530P darf nur vom eingeschulten Fachpersonal bedient

Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzausriistung
(Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehorschutz, ...) tragen!

die personliche Gesundheit auswirken. Arbeiten an der Maschine
nur in gut durchliifteten Raumen und mit passender Staubmaske
durchfiihren!

@ Holzstaub kann chemische Stoffe beinhalten, die sich negativ auf

Die laufende Maschine darf nie unbeaufsichtigt sein! Vor dem Ver-
lassen des Arbeitsbereiches die Maschine ausschalten und warten,
bis die Meserwalze still steht!

Vor Wartungsarbeiten oder Einstellarbeiten ist die Maschine von
der Spannungsversorgung zu trennen! Vor dem Trennen der Span-
nungsversorgung den Hauptschalter ausschalten (OFF).

Verwenden Sie das Netzkabel nie zum Transport oder zur
Manipulation der Maschine!

Am Gerit befinden sich nur wenige von Ihnen zu wartende

Komponenten. Es ist nicht notwendig, die Maschine zu de-
montieren. Reparaturen nur durch den Fachmann durchfiih-
ren lassen!

Zubehor:

Verwenden Sie nur von HOLZMANN empfohlenes Zubehor!
Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen an unsere
Kundenbetreuung.

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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2.4 Sicherheitseinrichtungen der AHM 530P

In der Konstruktion der Maschine sind folgende Schutzvorrichtungen vorgesehen:

Mikroschalter, der beim Offnen des Ausgangtisches die Abrichtmaschine ausschaltet.

Anschlag zum Offnen des Eingangtisches der Abrichtmaschine vor dem Offnen des Abnahme-

tisches.

Mégliche Einstellung der Tische der Abrichtmaschine in senkrechter Richtung und Fixierung

der eingestellten Lage.

Der Abnahmetisch der Abrichtmaschine hat einen Anschlag, der nicht gestattet (bei vertikaler

Einstellung), dass die Arbeitsflache auf ein niedrigeres Niveau sinkt als der oberste Punkt der

Messerwelle.

Die Tische der Abrichtmaschine verhindern, dass Falzbearbeitung mit der Messerwelle ausge-

fihrt wird.

U Schlitzplatten an den Enden der Tische der Abrichtmaschine unmittelbar an der Messerwelle.
Sie dampfen den Larm und bleiben immer im Abstand von 1 bis 5 mm vom Schneidebogen
unabhangig von der Stellung der Tische.

U Briickenschutz der Messerwelle vor dem Stutzlineal fir Kantenhobeln.

Deckt den unverwendeten Teil der Messerwelle beim Betrieb der Abrichtmaschine und kann
zwischen 0 und 75 mm eingestellt werden.

| Stiitzlineal fiir Kantenhobeln.

Dient als sichere Stlitze und flir die richtige Fihrung der Werkstlicke beim Betrieb der Ab-
richtmaschine. Kann zwischen 90° und 45° geneigt eingestellt werden. Kann auf der ganzen
Arbeitsbreite der Tische der Abrichtmaschine bewegt werden.

U Schutz der Messerwelle hinter dem Stitzlineal.

Deckt die Messerwelle hinter dem Stitzlineal; ist auf dem Stitzlineal befestigt und bewegt sich
mit ihm zusammen.

U Einwandfrei geschérfte Messer der Messerwelle.

Niemals stumpfe Werkzeuge verwenden - Rickschlaggefahr! AuBerdem uberlasten solche
Werkzeuge die Maschine und liefern ein Oberflachenbild von schlechter Qualitat.

Dynamisch ausgewuchtete Messerwelle. Verringert die Schwingungen beim Drehen und ver-
bessert die Qualitat der Oberflache.

e —

<«

Bei speziellen Arbeitsvorgangen empfehlen wir die Verwendung von speziellen Hilfseinrichtun-
gen, z. B.: Hilfsmittel flir das Abrichten von kurzen Werkstlicken, Schiebebrett flir Abrichten
von schmalen Werkstlicken usw. Diese Hilfsmittel sollten immer griffbereit und funktionsfahig
an der Maschine stehen.

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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3 MONTAGE

3.1 Vorbereitung

3.1.1 Der Arbeitsplatz

AbD, 2 | Wahlen Sie einen passenden Platz fur die Maschine;

Beachten Sie dabei die Sicherheitsanforderungen
aus Kapitel 2.

Der gewdhlte Platz muss einen passenden An-
schluss an das elektrische Netz gewahrleisten als
auch die Mdéglichkeit fir den Anschluss an eine Ab-
sauganlage.

Vergewissern Sie sich, dass der Boden die Last der
Maschine tragen kann; die Maschine muss an den
vier Stitzpunkten gleichzeitig nivelliert werden.

Man muss auBBerdem einen Abstand von mindes-
tens 0.8 m um die Maschine rundum sichern.

Vor und hinter dem Abrichttisch der Maschine muss
fir notwendigen Abstand flr die Zufuhr von langen
Werkstlcken gesorgt werden.

3.1.2 Transport / Ausladen der Maschine

- Sie brauchen einen Gabelstapler A mit der notwen-
digen Tragfdahigkeit.

- Die Gabeln B des Gabelstaplers werden so zur Ma-
schine gefuhrt, wie es auf Abb. 3 gezeigt ist.

Wenn ein Kran vorhanden ist, muss man folgender-
weise vorgehen:

- Es werden 2 Seile oder Glirtel C mit der notwendi-
gen Tragfahigkeit und Lange vorbereitet.

- Die Seile werden auf den Kranhaken D gehangt; der
Kran muss die jeweilige Tragfahigkeit besitzen.

- Die Seile werden mit dem Kran vorbereitend ange-
hoben; nun werden die vier Osen an die dafir vorge-
sehenen Locher an der Maschine eingehangt.

U Die Seile gut zurechtriicken; wenn nétig den Kran etwas bewegen um senkrechtes
und stabiles Heben zu sichern; die Maschine nicht neigen. Sicherer Halt Seil - Ose!
U Das Heben der Maschine muss langsam und ohne StoBen und Schaukeln vor sich

gehen.

U Nachdem die Maschine ca. 1 m hoch gehoben wurde, anhalten, und die vier
Nivellierstiitzen am Korper der Maschine befestigen.

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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U Die Schienen beseitigen und die Maschine mit dem Kran auf den gewahlten Platz
abstellen.
U Mit den vier Nivellierstiitzen eine waagrechte stabile Position herbeifiihren.

Die Gabeln des Gabelstaplers miissen mindestens 1200 mm
lang sein.

Priifen Sie, ob die Osen am Korper der Maschine gut
befestigt sind.

Das Hochheben und der Transport der Maschine darf nur
durch qualifiziertes Personal erfolgen mit entsprechender
Ausriistung.

3.1.3 Vorbereiten der Oberflachen

Beseitigen Sie das Konservierungsmittel, das zum Korrosionsschutz
der Teile ohne Anstrich aufgetragen ist. Das kann mit den Ublichen
Lésungsmitteln geschehen. Dabei keine Nitroldsungsmittel oder ahnli-
che Mittel und in keinem Fall Wasser verwenden.

Der Einsatz von Farbverdiinnern, Benzin, aggressiven Chemikalien
oder Scheuermitteln fiihrt zu Sachschaden an den Oberflachen!

Daher gilt:
Bei der Reinigung nur milde Reinigungsmittel verwenden

3.2 Montage der fiir den Transport abmontierten Bauteile

Damit ein sicherer Transport und maéglichst kompakte Verpackungsdimensionen gewahrleistet
werden kdnnen, sind einige der Module und der Vorrichtungen der Maschine nicht montiert. In
den folgenden Abschnitten finden Sie Hinweise zur Montage dieser Teile.

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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U Lésen Sie die Schrauben A mitsamt Beilagescheiben.
U Montieren Sie nun die Halterung der Steuerkonsole
C und schrauben Sie diese, richtig positioniert Gber D,
an.

3.2.2 Anschluss an die Absauganlage

Die Absaugeinrichtung fir Spane und Staub muss eine Leistung von
mindestens 1800 m3/Std. bei einer Absauggeschwindigkeit von 25-30
m/s sichern.

Die Absaugeinrichtung fiir Spane und Staub muss sich gleich-
zeitig mit dem Motor der Maschine einschalten.

Die Maschine ist mit einer Absaugvorrichtung versehen.

Dieser hat ein Anschlussstiick mit einem Durchmesser von 120mm.

Er wird mit einem Schlauch @120 mm an die Vorrichtung zum Absau-
gen des Staubs und der Spdne angeschlossen.

3.3 Elektrischer Anschluss

A ACHTUNG

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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.ij Bei Arbeiten an einer nicht geerdeten Maschine:
Schwere Verletzungen durch Stromschlag im Falle einer

Fehlfunktion mdéglich!

Daher gilt:

Maschine muss geerdet sein und an einer geerdeten Steckdose
betrieben werden

o Der elektrische Anschluss der Maschine ist flir den Betrieb an

o einer geerdeten Steckdose vorbereitet!

. Der Stecker darf nur mit einer fachgerecht montierten und

o geerdeten Steckdose verbunden werden!

. Der mitgelieferte Stecker darf nicht veréandert werden. Sollte der

Stecker nicht passen oder defekt sein, darf nur ein qualifizierter
Elektrotechniker diesen Stecker modifizieren bzw. erneuern!

. Der Erdungsleiter ist griin-gelb ausgefiihrt!
. Im Falle einer Reparatur oder eines Austausches darf der

Erdungsleiter nicht an eine unter Spannung stehende Dose ange-
schlossen werden!

o Uberpriifen Sie mit einem qualifizierten Elektriker oder
Servicetechniker, dass die Erdungsanweisungen verstanden wur-

den und die Maschine geerdet ist!

o Ein beschadigtes Kabel ist umgehend zu erneuern!

Prifen Sie, ob die Speisespannung und die Stromfrequenz den
Angaben auf den Maschinenschild entsprechen. Es ist eine
Abweichung vom Wert der Speisespannung von +5% zuldssig
(z.B.: eine Maschine mit Arbeitsspannung von 380V kann im
Spannungsbereich von 370 bis 400V arbeiten).

Um den erforderlichen Querschnitt des Versorgungskabels zu be-
stimmen, benutzen Sie die Daten aus dem Maschinenschild sowie
aus der nachfolgenden Tabelle.

Der Anschluss der Maschine an das elektrische Netz sowie die
nachfolgenden zusatzlichen Priifungen diirfen lediglich von ei-
nem Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Verbrauchsstrom (A) Querschnitt der Lei- Sicherung
tung
bis 10 2.5 mm? 12A AM
von 10 bis 14 4.0 mm? 16A AM

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at
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von 14 bis 18 6.0 mm?2 20A AM
von 18 bis 22 6.0 mm? 25A AM
von 22 bis 28 10.0 mm?2 32A AM
von 28 bis 36 10.0 mm?2 40A AM
von 36 bis 46 16.0 mm?2 50A AM
o Wir empfehlen die Verwendung eines Gummikabels vom Typ HOZRN (WDE0282),

wobei MaBnahmen zum Schutz gegen mechanischen Beschdadigungen getroffen

werden mussen.

o SchlieBen Sie das Versorgungskabel an die entsprechenden Klemmen im Eingangs-
kasten (L1, L2, L3, N, PE) {Abb. 63}.

o Im Speisenetz der Maschine muss eine Kurzschlusssicherung vorhanden sein.

o Wenn ein CEE Stecker (380V; 16A) vorhanden ist, erfolgt der Anschluss an das

Netz durch eine entsprechend gespeiste CEE Kupplung (L1, L2, L3, N, PE).

ACHTUNG

Beim Einschalten und bei jeder
Anderung des Anschlusses am
Drehstromnetz soll gepriift
werden, ob die Drehrichtung
der Spindel der auf dem Schild
angegebenen Richtung ent-
spricht. Bei unrichtiger Dreh-
richtung miissen die An-
schlussstellen der Phasenlei-

tungen L1 und L2 ausge-

tauscht werden.

3.3.1 Verldngerungskabel

RN
yanN

®®
SIS

SIS
SIS
SIS

7
N

Abb. 5 I

Uberzeugen Sie sich, dass das Verldngerungskabel in gutem Zustand und fir die Leis-
tungsilibertragung geeignet ist. Ein unterdimensioniertes Kabel verringert die Leistungs-
Ubertragung und erwarmt sich stark. Folgende Tabelle zeigt die passende GroBe in Abhan-
gigkeit von Strom und Lange.

Ampere

Verldangerungskabel in Meter

16 | 24 | 33 | s0

| 66

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at

Seite 18

Bedienungsanleitung Abrichthobelmaschine AHM 530P



INBETRIEBNAHME

<5 16 16 16 14 12 12

5 bis 8 16 16 14 12 10 n.e.
8 bis 12 14 14 12 10 n.e. n.e.
12 bis 15 12 12 10 10 n.e. n.e.
15 bis 20 10 10 10 n.e. n.e. n.e.
20 bis 30 10 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

n.e. = nicht empfohlen
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4 BEDIENUNG

4.1 Abmessungen der Werkstiicke

Die Maximalabmessungen der Werkstiicke, die an der Abrichthobelmaschine bearbeitet
werden kénnen, sind 2800x530 mm.

Wenn langere Werkstlicke bearbeitet werden, dann sind Rollenstliitzen zum Abstitzen
des Werkstlcks zu verwenden.

Die Minimalabmessungen der Werkstlicke sind 450x50x30 mm. Werkstliicke mit kleine-
ren Abmessungen kdnnen grundsatzlich nur durch entsprechende Hilfsvorrichtungen be-
arbeitet werden, z.B.:

- Vorrichtung zum Abrichten kurzer Werkstlicke;
- extra Holzstlick zum Abrichten enger Werksticke

4.2 Demontage, Montage und Einstellung der Messerwelle

A ACHTUNG

Bevor Sie mit Arbeiten zur Demontage, Montage und Einstel-
lung der Hobelmesser beginnen, sichern Sie die Maschine
gegen Einschalten!

e Die Maschine aus dem Stromnetz ausschalten.

e Den Hauptschalter in Stellung”0” setzen und mit
einem Vorhdngeschloss schlieBBen;

e Bei Demontage und Montage der Messer immer,
wenn moglich, Schutzhandschuhe benutzen.

Demontage der Messer (Abb. 6)

U Die andriickenden Schrauben 5 lésen (Drehen Richtung Uhrzeiger);
U Die Messer 3 herausziehen;

U Die andriickenden Keile 4 herausziehen
HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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4.3

S

Montage der Messer

Die folgenden Teile griindlich reinigen:

- die Kanale C in der Messerwelle 1;

- die Feder 2;

- die Messer 3;

- die andrickenden Keile 4 und die Schrauben 5;

U Die Feder, den Keil mit den Schrauben und das Hobelmesser im entsprechenden
Schlitz/Kanal der Messerwelle positionieren.

U Prifen Sie den korrekten Sitz der Federn, indem Sie einen leichten Druck auf das
Messer mit einem Holzstlick ausiiben. Das Messer sollte dem Druck nachgeben.

U Priifen Sie ob Sie das Messer richtig - in Drehrichtung der Messerwalze - eingelegt
haben.

U Das Messer mit einem Holzstiick gegen die Feder driicken und die Schrauben leicht
anziehen.

Die Messer diirfen nicht mehr als 1.0mm iiber den Korper der Messerwalze
stehen.

Die Messer sollten ungefiahr 0.2 mm iiber der Abnahmeplatte hervorstehen.
Die Messer miissen sorgfaltig auf Risse und Verkriimmungen gepriift werden.
Messer, die nicht in Ordnung sind, nicht montieren.

Messer, die enger als 20 mm sind, nicht benutzen.

Nur einwandfrei geschliffene Messer verwenden, sonst besteht Gefahr von
Riickschlag des Werkstiicks.

Die andriickenden Schrauben sorgfdltig anziehen. Anzugsmoment 24 Nm.
Bei Montage der Messer die Drehrichtung der Messerwelle beriicksichtigen

Vorbereitende Tatigkeiten

Die Verfahrenshinweise bei der Arbeit an der Abrichtmaschine beachten.

Die Arbeitsrichtung der Abrichtmaschine beachten.

Die Messerwelle mit der Sicherung abdecken.

Die Deckung der Messerwelle von ihrer Unterseite nicht angreifen.

Das Werkstick mit Fingerspitzen oder Fingerknochen nicht ausdriicken.

Bei der Bearbeitung kurzer oder enger Werkstiicke Hilfseinrichtungen benutzen

Die Werkstiicke nach Fehlern und Fremdkorper prifen (z.B.: freie Knorren, Verwachsungen,

Risse,

Ndgel, Metallgegenstédnde und andere Fremdkérper).

Bei Bearbeitung verkrimmter Flachen mit kleiner Spanabnahme anfangen.
Bei plotzlichem Abstellen der Maschine /z.B.: Stromunterbrechung, RiemenreiBen u.a./ die
Zufihrung des Werkstlicks gleich abbrechen.

Bedienungsanleitung Abrichthobelmaschine AHM 530P
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4.4 Sichere Betriebsweise

Abrichten und Verfugen der Werkstiicke mit Dicke bis 65 mm

U Die auf der Tischplatte liegende Sicherung der Messerwelle wird
mit der linken Hand bis zum Parallelanschlag gedriickt und durch
Handgriff A entsprechend der Dicke des Werkstiicks eingestellt.

U Mit der rechten Hand wird das Werkstiick ein wenig

unter die Sicherung der Messerwelle ausgedriickt und
die Sicherung auf dem Werkstiick liegen lassen. Dann wird das
Werkstlick wie auf Abb. 12/13/14 bearbeitet.

Abb. 11

Abrichten /Abb. 12, 13, 14/

Vorbereitung zum Verfugen /Abb. 15/

U Mit der rechten Hand wird das Werkstiick an den Parallelanschlag zum
Verfugen gelegt und nach vorne auf die Eingangstischplatte ungefahr bis
zur Vorderkante der Schlitzlasche gedriickt.

U Mit der linken Hand wird die auf der Tischplatte liegende Sicherung der
Messerwelle bis zum Werkstlick gedrickt.

Verfugen /Abb. 16/

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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U Mit der linken Hand wird das Werkstiick an den Parallelanschlag und
den Tisch gedriickt, indem der Daumen auf dem Werkstlick steht.

U Mit der rechten Hand wird das Werkstiick nach vorne geschoben, indem
der Daumen auf dem Werkstiick steht.

Abrichten und Verfugen der Werkstiicke mit Dicke iiber 65 mm

Abrichten /Abb. 17/

U Die Sicherung der Messerwelle bis zum Werkstiick schieben.
U Das Werkstiick nach vorne mit der Innenfladche beider Hande mit
Druck Uber die Messerwelle schieben

Verfugen /Abb. 18/

U Das Werkstiick nach vorne mit beiden Handen Driicken, indem die
linke Hand das Werkstlick an den Parallelanschlag und die Tischplatte
andruckt.

U Der Daumen befindet sich auf dem Werksttick.

U Die Flache der rechten Hand liegt von oben auf dem Werkstiick.

U Beim Ausgehen des Werkstiicks soll die Flache der rechten Hand auch von oben auf dem
Werkstick liegen /Abb. 19/.
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5 WARTUNG

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at

A ACHTUNG

Reinigung und Instandhaltung bei angeschlossener Maschine!

Sachschaden und Verletzungen durch unbeabsichtigtes Einschalten
der Maschine!

Daher gilt: >
Vor Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und von der
Spannungsversorgung trennen

Die Maschine ist wartungsarm und enthalt nur wenig Teile, die der
Bediener einer Instandhaltung unterziehen muss.

Stoérungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeintrachti-
gen kénnen, umgehend beseitigen lassen.

Reparaturtatigkeiten darfen nur von Fachpersonal
durchgefihrt werden! Die vollstandige und ganzliche Reinigung ga-
rantiert eine lange Lebensdauer der Maschine und stellt eine Sicher-
heitsvoraussetzung dar.

Nach jeder Arbeitsschicht muss die Maschine und alle ihre Teile
grindlich gereinigt werden, indem der Staub und die Spane durch die
Absauganlage abgesaugt und alle anderen Abfélle durch Druckluft-
strahl beseitigt werden.

Mindestens alle sechs Monate oder alle 500 Arbeitsstunden den seitli-
chen Deckel der Maschine abnehmen, um einen vollen Zutritt flr Rei-
nigung ihrer Teile zu haben.

Bedienungsanleitung Abrichthobelmaschine AHM 530P
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5.1 Spannen der Riemen

Nach den ersten 10 Betriebsstunden missen Sie
die Spannung der Riemen uberpriifen.

Lésen Sie die Schrauben 1 (Abb. 28), damit
I6sen Sie den Deckel 2.

Lésen Sie leicht die Schrauben 3.

Lésen Sie die Mutter 5 und durch den Bolzen
4 beginnen Sie, den Riemen festzuziehen.
Wenn den Riemen genigend festgezogen ist,
ziehen Sie die Schrauben 3 und die Mutter 5
fest.

5 e _ J Montieren Sie wieder den Deckel 2

e =

_ : U Die Riemen DARF NICHT zu stark ge-
o ; ; spannt werden, um Beschiadigungen der

4 Lagerung und libertriebene Erwarmung

: 3 zZu vermeiden.

Nachher, mindestens einmal monatlich,
die Spannung der Riemen und der Kette
priifen und, wenn notwendig, zusatzlich

spannen.

Hoéchstens nach sechs Monaten muss die Spannung der Riemen wieder Uberpriift werden.
Die Riemen sollten nicht zu stark gespannt werden, um die Lager nicht zu Gberlasten.

Die UberméaBige Spannung der Riemen fihrt zu Verldngerung, Uberhitzung und schnellem
VerschleiB3 der Riemen.

Die Verschmutzung der Riemen mit Ol, Schmierfett, Lésungsmitteln, Farbe u.a. soll vermieden
werden.

Reinigen und trocknen Sie die Riemen und die Kanale der Riemenscheiben nur mit einer wei-
chen Blrste oder mit einem reinen Wolle- oder Papiertuch.

Verwenden Sie keine Losungsmittel und ahnliche Reinigungsmittel und keinesfalls Wasser.

5.2 Schmieren

Nach 500 Betriebsstunden reinigen Sie mit Hilfe einer weichen Birste alle Riemen der Maschi-
ne, um den Staub und die Spane zu beseitigen.

Reinigen Sie die Maschine und ihre Teile mit einem starken Druckluftstrahl und tragen Sie ei-
ne diinne Schicht Ol oder Schmierfett auf alle beweglichen Teile der Maschine auf.

5.3 Reinigung

Maschinengehduse mit einem feuchten Tuch und
gegebenenfalls etwas handelsiblichem Spllmittel saubern

Blanke Flachen der Maschine gegen Korrosion impragnieren
(z.B. mit Rostschutzmittel WD40)

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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6 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie die Arbeit zur Beseitigung von Defekten beginnen, trennen Sie die Maschine

von der Stromversorgung

Storung:

Die Maschine
startet nicht

Ursache:

- Keine Spannung im Stromnetz
L1 L2 L3 N PE

Stoérung:
Die Maschine stoppt wédhrend der Arbeit

Ursache:

-Der Thermokontakt hat die Versorgung we-
gen Uberhitzung des Elektromotors ausge-
schaltet (unrichtiger Betrieb der Maschine -
Uber-lastung).

-Die Riemen nicht genug gespannt.

-Verschlissene Riemen, die am Boden der Ka-
nale der Riemenscheiben gelangen.

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at

Behebung:

Prifen Sie ob die drei Phasen unter Spannung
stehen. Alle Kombinationen Uberpriifen L1-L2,
L1-L3, L3-L2 Abb. 30.

Wenn Spannung bei allen 3 Fallen fehlt, bedeu-
tet das, daB es keine Spannung im Versor-
gungsnetz gibt.

-Wenn z.B. keine Spannung zwischen L1-L2 n
L3-L2 vorhanden, kdénnen die Ursachen fol-
gende sein:

-Mangel einer Phase in der Versorgungseinrich-
tung

-Durchgebrannte Sicherung im Verteilergehau-
se der Versorgungseinrichtung

-Kabel L2 gelockert

Behebung:

- Die Maschine vollstandig ausschalten. Bis Mo-
torabkihlung erwarten. Die Maschine durch die
griine Starttaste wieder anlassen.

- Zusatzlich die Riemen spannen.

-Die Riemen mit tauglichen umwechseln, nach-
dem Sie sorgfaltig die Kanale der Riemenschei-
ben gereinigt haben.

Bedienungsanleitung Abrichthobelmaschine AHM 530P
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7 ANHANG ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

7.1 Elektrische Schaltung
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7.2 Lage der Komponenten
HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at

Bedienungsanleitung Abrichthobelmaschine AHM 530P



MANN.

ERSATZTEILE

:
Os
x y

8 ERSATZTEILE

MPEPmMmoaD© 0= &=

DMA 53L.00.00.00.00 ABRICHTMASCHINE 530

DMA 53L.01.00.00.00
DMA 531.08.02.00.00
DA 53.03.00.00.00

DMA 53L.05.00.00.00
DMA 53L.07.00.00.00
DMA 531.02.00.00.00
DMA 531.08.03.00.00

DMA 53L.04.00.00.00-BG

DMA 53L.00.00.00.21
SO 7380

DMA 531.08.01.00.00
DIN 812

DIN 7980

DMA 53L.06.00.00.00
DMA 53L.11.01.00.00

ABNAHMETISCH
VORDERDECKEL
MESSERWELLE
MASCHINENSTANDER
SICHERUNG FUR ABRICHTMASCHINE
AUFGABETISCH
HINTERDECKEL

ANTRIEE BG-MOTOR
HINTERDECKEL
LINSENSCHRAUBE M 8X10
DECKEL FUR BOHRAPPARAT
ZYLINDERSCHRAUBE M12X40
FEDERRING 12H
FUGEANSCHLAG

HANGEND PULT

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at
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DMA 53L.01.00.00.00 ABENAHMETISCH

DMA 53L.01.01.00.00
DIN 985

UN 737

DMA 53L.01.00.00.10
DIN 7980

DIN 912

DIN 912

DIN 7980

DIN 125A

DMA 53L.01.00.00.05
DMA 53L.01.00.00.09
PAP

DMA 53L.01.02.00.00
DIN 912

DIN 7980

DIN 125 A

DMA 53L.01.00.00.14
DMA 53L.01.00.00.17
DMA 53L.01.00.00.06

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at

ABNAHMETISCH
SICHERUNGSMUTTER M16
SCHEIBE M16

SCHIENE

FEDERRING 2-10H
ZYLINDERSCHRAUBE M10X390
ZYLINDERSCHRAUBE M8x20
FEDERRING 2-8H

SCHEIBE AM 8
REGULIRUERUNGSLACHE
SCHRAUBE, KURZ

BUCHSE 2530 P10
VORDERSCHARNIER
ZYLINDERSCHRAUBE M 6x14
FEDERRING 2-6H

SCHEIBE AM &
REGULIRUERUNGSOHR
EXZENTERBUCHSE
ZAHNKRANZ

M e 0o —

—
—_

— R R ON DA e — 00 B B PO B MO @D
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ERSATZTEILE
20 DIN®912 ZYLINDERSCHRAUBE M10x65 2
21 DMA 53L.01.00.00.16 OHR FOR HANDRAD 1
22  DMA 53L.01.00.00.11 ACHSE FUR HANDRAD 1
23 DMA 53L.01.00.00.12 STIFT FUR HANDRAD 1
24  DIN 471 SICHERUNGSRING 20 1
25 DMA 53L.01.00.00.18 HANDRAD ©200 1
26 DIN913 GEWINDESTIFT M 6x20 1
27 UNT32 SCHEIBE p35x¢p8x2,5 1
28 BOTECO A583-65-M8-20 KLEMMHEBELGRIFF Max20 1
29 M6 EFH.955.D.20-C1 HANDGRIFF 1
30 DIN®12 ZYLINDERSCHRAUBE M &6X20 1
31 DMA 53L.01.00.00.15 HAUPTOHR 2
32 DIiNg12 ZYLINDERSCHRALUBE M8x20 2
33 DMA 53L.01.03.00.00 HINTERSCHARNIER 1
34 DIN 7980 SCHEIBE AM16 4
35 DMA 53L.01.00.00.13 ZAHNRAD 1
36 DMA 53L.01.00.00.07 SCHEIBE FUR VERZOGERUNG 1
37  DMA 53L.01.00.00.08 EINSCHRANKENDLEISTE 2
38  DIN 125A SCHEIBEE M10 3
39 DIN 985 SICHERUNGSMUTTER M10 1
40 DMA 53L.01.04.00.00 FEDERNHEBEM 1
41  DMA 53L.01.04.01.00 KLAMMER FUR HEBEN 1
42  DMA 53L.01.04.00.02 LASCHE FUR FEDER 1
43  DINg12 ZYLINMDERSCHRAUBE M10x20 2
44  DIN 7980 FEDERRING 2-10H 2
45 DMS 63-02.00.00.11 FEDER @30XDEX70 2
46  DIN 985 SICHERUNGSMUTTER M 12 1
47  DMS 63-02.00.00.10 FAHRER FUR FEDER @30XD5X70 4
48  DIN 551 GEWINDESTIFT M 16X20 2
HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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DMA 531.02.00.00.00 AUFGABETISCH

1 DMA 53L.02.01.00.00
2 DIN912

3 DIN98s

4 UNT37

5 DMA53L.01.00.00.15
& PAP

7 DINT7980

8  DIN 551

9 DMA 53L.01.03.00.00
10 DIN 7980

11 DMA 53L.01.00.00.09
12 DINg12

13 DMA 53L.01.00.00.07
14 DIN 985

15 DMA 53L.01.00.00.10
16  DIN 912

17 DIN 7980

18 DIN125A

19 DMA 53L.01.00.00.08
20  DMA 53L.01.02.00.00
21 DMA 53L.01.00.00.08
22  DMA 53L.01.00.00.13
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AUFGABETISCH
ZYLINDERSCHRAUEBE M10X90
SICHERUNGSMUTTER M16
SCHEIBE M1&

HAUPTCHR

BUCHSE 2530 P10
FEDERRING 2-10H
GEWINDESTIFT M 168X20
HINTERSCHARNIER
SCHEIBE AM16

SCHRAUBE, KURZ
ZYLINDERSCHRAUBE ME&x20
SCHEIBE FUR VERZOGERUNG
SICHERUNGSMUTTER M10
SCHIENE
ZYLINDERSCHRAUBE M 6x14
FEDERRING 2-6H

SCHEIBE AM &
EINSCHRANKENDLEISTE
VORDERSCHARNIER
ZAHNKRANZ

ZAHNRAD

—y
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DMA 53L.01.00.00.18
DMA 53L.01.00.00.11
DMA 53L.02.00.00.02
IS0 7380

DMA 53L.02.00.00.03
DIN 125A

DIN 471

DMA 53L.01.00.00.12
DIM 125A

DIN 912

DMA 53L.01.00.00.14
DMA 53L.01.00.00.17
DMA 53L.01.00.00.05
DIN 7980

DIN 912
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OHR FUR HANDRAD

ACHSE FUR HANDRAD
SPEZIALBUCHSE
LINSENSCHRAUBE M 8X30
SPEZIALSCHEIBE

SCHEIBE AM 8
SICHERUMNGSRING 20
STIFT FUR HANDRAD
SCHEIBE M10
ZYLINDERSCHRAUBE M10x65
OHR REGULIRUERUNGS
EXZENTEREUCHSE
REGULIRUERUNGSLACHE
FEDERRING 2-8H
ZYLINDERSCHRAUBE M8x20

—_ L3 =t =t —t B3 LD - = L -1 L L 1 L
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ERSATZTEILE

DMA 52L.03.00.00.00 MESSERWELLE

1 DMA 53L.02.00.00.04
2

3 DIN47Z2

4  DIN 471

5 DIN 7991

& DM2-501.01.00.11.04
7 DMS 53.01.00.00.19
8

9 DMA 53L.02.01.00.00
10 DIN 6885A

11 DMA 53L.03.00.00.02
12 DIN912

12 DIN 7980

14  DMA 53L.04.01.00.02
15 DIN 471
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LAGERGEHAUSE, LINKS
RILLENKUGELLAGER &208-ZZ
SICHERUNGSRING o280
SICHERUNGSRING e40
SENKSCHRAUBE M 6X25
DRUCKSCHRAUBE
KEILLEISTE

HOBELMESSER HSS 540X35X3
MESSERWELLE MIT BUCHSEN
PABFEDER 8x7x28
LAGERGEHAUSE, RECHTS
ZYLINDERSCHRAUBE M12X45
FEDERRING 12H

SCHEIBE BFETEHHA 50 Hz
SICHERUNGSRING o35
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ERSATZTEILE

L= = s S 5 S A T L

DMA 53L.04.00.00.00-BG ANTRIEE C BG-MOTOR

DIN 913

DMA 53L.04.01.00.01
SPA

DMA 53L.04.01.00.02
DMA 53L.04.02.00.00
T112MB-2 BS
DIN125 A

DIN 7980

DIN 931

DIN 7349

DIN 912

DIN 985

DIN 933

GEWINDESTIFT M 8X10
MOTORRIEMENSCHEIBE 50 Hz
RIEMEN L=1272
SPINDELRIEMENSCHEIBE 50 Hz
FLASCH FUR BG-112 MOTOR
MOTOR

SCHEIBE AM12

FEDERRING 12H
SECHSKANTSCHRAUBE M12X35
SCHEIBE M12
ZYLINDERSCHRAUBE M12X40
SICHERUNGSMUTTER M 12
SECHSKANTSCHRAUBE M12X120
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ERSATZTEILE

DMA 53L.06.00.00.00 FOGEANSCHLAG

1 DMA 53L.06.00.00.03 ANSCHLAG 1
2 DM5-321.04.00.14GH MUTEMSTEIM 8
3 FS41M.08PC.01.00 TRAGER FUR SKALE 1
4  DING12 ZYLINDERSCHRAUBE M8x25 4
5 DIN®12 ZYLINDERSCHRAUBE M8x12 2
8 DIN®12 ZYLINDERSCHRAUBE M8x20 4
7 GN519-28-M12 HANDGRIFF 2
8 DIN812 ZYLINDERSCHRAUBE M 8X16 2
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MANN. ERSATZTEILE
N
)
= A
9 DIN 7980 FEDERRING 2-6H 5
10 DIN125 A SCHEIBE AM & 2
11 FS41N.08 PC.00.47 ZAIGER 1
12 DIN 985 SICHERUNGSMUTTER M10 1
13 DIN125A SCHEIBE &AM 10 2
14  DIN 933 SECHSKANTSCHRAUBE M 8x25 1
15 DIN913 GEWINDESTIFT M 8X20 1
16 DIN 934 SECHSKANTSMUTTER Mg 2
17 FS41N.08P.00.01 GEWINDEBOLZEN M10x265 1
18  FS41N.08 PC.39.00 KLAMMER 1
19 DIN913 GEWINDESTIFT M 8X10 1
20 B50.07.01.00.01 ZAHNRAD z=14 , m=2 1
21 B50.07.01.00.05 DISTANZBUCHSE 1
22 B50.07.01.00.04 ACHSE 1
23 DIN933 SECHSKANTSCHRAUBE MeX25 1
24  DIN G021 A SCHEIBE M& 1
25 B50.07.00.00.07-01 HANDGRIFF 1
26 DIN 1421 SPANNSTIFT © 5X20 2
27  AS583-80-M10-40 KLEMMHEBELGRIFF M10X40 1
28 DMA 53L.06.00.00.04 ZAHNSTANGE 1
29 UNT732 SCHEIBE @ 7X®35x2,5 1
30 1807380 LINSENSCHRAUBE M&X12 3
31 DMA 53L.06.00.01.00 SICHERUNG FUR ANSCHLAG 1
32  DMA 53L.06.00.00.02 BALKEN 045 1
33 DIN912 ZYLIMDERSCHRAUBE M 6X40 4
34  DIN125A SCHEIBE M10 1
35 DIN912 ZYLIMDERSCHRAUBE M10X35 4
36 DIN 7980 FEDERRING 2-10H ]
37  DMA 53L.06.00.00.06 KORPER FUR ZAHNSTANGE 1
38  FS41N.08P.00.09 GEWINDEBOLZEN M10-M12X65 1
39 FS41N.08P.00.10 KLEMMHEBEL 1
40  FS41N.08P.00.14 RING ©20040X12 1
41 FS41N.08P.00.12 BUCHSE TP 42X86 1
42 DIN 912 ZYLINDERSCHRAUBE M10x30 4
43 FS41N.08P.00.11 KLEMMSTUCK 1
44 DMA 53L.06.00.00.05 WINKEL 1
45  DIN 471 SICHERUNGSRING FURBAN 15 1
46  DIN 912 ZYLINDERSCHRAUBE M 8X25 2
47 FS41N.08P.00.32 EXZENTERBUCHSE 2
48 5315.18.00.00.08 ROLLE 2
49  FS41N.08P.00.34 ROLLENTRAGER 2
50  FS41N.08P.00.04 TRAGER 1
51 DIN912 ZYLIMDERSCHRAUBE M8x30 4
52  DIN 7980 FEDER RIN@ 2-8H 16
53  FS41N.08P.00.05 TRAGER FUR ANSCHLAGLINEAL 1
54 DIN912 ZYLINDERSCHRAUBE M 8X35 2
Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen fiihrt zum Verlust
der Garantie!
Daher gilt:
Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile
verwenden
Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort
dieser Dokumentation
8.1 Ersatzteilbestellung
Mit Originalteilen von Holzmann
verwenden Sie Ersatzteile, die
ideal aufeinander abgestimmt
sind. Die optimale Passgenauig-
keit der Teile verklirzen die Ein-
bauzeiten und erhalten die Le-
bensdauer.
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MANN. PRODUKTBEOBACHTUNG

S

HOLZ

Produktbeobachtung

Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen stéandigen Verbesserungsprozess gewahrleisten zu kénnen,
sind wir von Ihnen und Ihren Eindriicken beim Umgang mit unseren
Produkten abhangig.

+ Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
» Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
» Erfahrungen, die fiir andere Benutzer wichtig sein kdnnen

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren
und an uns zu senden:

HOLZMANN MASCHINEN
Schorgenhuber GmbH

A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel 0043 7289 71562 - 0

HOLZMANN MASCHINEN
Humer GmbH

A-4710 Grieskirchen, Schllsslberg 8
Tel 0043 7248 61116 - 0

HOLZMANN Maschinen Austria & www.holzmann-maschinen.at m
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